
 

    5.  Гарантийные обязательства 

  4.1.  Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при 

условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, 

транспортирования, монтажа  и эксплуатации опоры. 

  4.2.   Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия 

вышедшего из строя по вине изготовителя в течении гарантийного 

срока эксплуатации кроме покупных изделий. 

 4.3  Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода 

изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 

изготовления. 

 4.4. Фактический  срок службы опоры в нормальных климатических 

условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации 

составляет  свыше 7 лет.  

 4.5.  Все гарантийные обязательства оформляются через поставщика 

продукции. 

6. Свидетельство о приемке 

Опоры освещения «ОС 3,2(89)(d76)»  соответствуют ТУ и признаны 

годными к эксплуатации. 
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 Паспорт 

  Опора освещения стальная 

  ОС32  
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1. Общие сведения об изделии 

   1.1 Наименование изделия — Опора освещения стальная «ОС». 

   1.2  Обозначение - «ОС 3,2(89)(d76)» 

   1.3 Данные опоры предназначены для установки  в грунт  и монтажа 

осветительных приборов и другого оборудования.  

 

  2. Технические характеристики 

2.1.  Габаритные размеры и присоединительные размеры.............рис.1 

2.2.  Температура окружающей среды , °С ...........................- 45 до + 50   

2.3.  Степень защиты от внешних воздействий..............................IP 44 

2.4.  Покрытие цинкосодержащим грунтом  с поверхностным 

декоративным покрытием порошковым напылением по  ГОСТ 9.307-

89 

2.5.  Вес опоры, ОС3,2(89)(d76) кг.....................................................28кг 

2.6 Вес Закладной анкерной опоры с комплектацией ….................17 кг 

3.8  Категория размещения ГОСТ 15150-89.......................................1 

3.9  Категория  транспортирования ГОСТ 15150-89..........................8 

3.10 Категория хранения ГОСТ 15150-89...........................................7 

                                            

  3. Комплектность поставки 

№ 

п/п 

 Комплектующие     Кол-во 

шт. 

1 ОС32 Опора освещения ОС 3,2(89)(d76) 1 

2   Паспорт  (на партию) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Габаритные и присоединительные размеры  

 


